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SANIDRAIN 250/500V

KIT CONNEXION 1 POMPE

“ PRESENTATION o
.\) Poste de relevage pour eaux claires adapté aux maisons individuelles ou trés petits collectifs en sortie

de station d’épuration ou fosse. Equipée d’un kit de connexion rapide pour un montage/démontage/
entretien de pompe simplifi¢, la station est « préte a poser » enterrée ou hors sol.
La Sanidrain 500V sera privilégiée pour un fil d’eau profond.

_ CONFORME
les + produ|t EN 12050-2
C Facile a installer Presse étoupe Acces pompe
acilité
C Facile a entretenir '
C Qualité générale
C Fil d’eau tres bas ou
\profond
Couvercle sécurité
fermé par vis et joint
' Poignée de
Clapet anti-retour levage
et vanne intégré
Syteme «Kkit
connexion»
entretien
facilité
Fond
auto-nettoyant
Pompe Inox
spéciale 20 mm
de passage
Epaisseur cuve
8 mm (solidité) Ancrages
au sol

* Poste de relevage complet prét a installer ENTREE :

» Fiche de procédure d’entretien obligatoire e Joint a levre @ 100 en standard

e Certificat de garantie a renvoyer e Joint a lévre pour ventilation @ 50
* \isserie inox SORTIE :

* Presse-étoupes prémontés * @50 PVCF

e Clapet et vanne en DN 32 e Embout @ 50 M/1”1/2

* Refoulement standard @ 50 mm e Embout @ 50 M/1”1/4

e Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)
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\‘-’) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*FEA : profondeur du Fil d’Eau d’Arrivée Références
Station - Pompe Haut (cm) Volume (L) FEA* (cm) Pompe BS4 Pompe BS2 Pompe DR1
Sanidrain 250 H 80 80 250 40 001735 001734 002184
Sanidrain 250 H 110 110 340 70 001737 001736 002185
Sanidrain 500 H 150 150 500 110 001528 001527 002186
Sanidrain 500 H 180 180 590 140 001739 001738 002188
Sanidrain 500 H 210 210 680 170 001741 001740 002189
Sanidrain 500 H 240 240 770 200 001743 001742 002191
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Tableau de sélection de la pompe

=) = [T S B a5
DR1 Inox Monocanal 7.0 9 10 mm 1.9 0255 8 4.4 kg
BS2 Inox Monocanal 14.5 16 10 mm 5.6 0.75 20 12 kg
BS4 Inox Monocanal 18.0 20 10 mm 7.3 L 30 13.8 kg
*P2
Longueur (m)

H (m) 10 20 30 40 50 60 70 90 100 150 200 300

NC : Nous consulter



SANIDRAIN 250/500V

KIT DE CONNEXION 1 POMPE

\QJEQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE

COFFRET TRANQUII.LITI:I
Protection pompe
Alarme de niveau haut

4. avec kit flotteur

Alarme de disjonction @EialelslPA VRN SN0z kk:1

DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure 5
lindispensable 4 - 6,3A - Réf : 000254
protection de la 6,3 - 10A - Réf : 000255 ’

pompe en cas

de blocage Ywww Report d'alarme
W-‘ : Buzzer + voyant
H;i- ; @ Facilité de branchement direct
¥ sur une prise électrique
TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX REHAUSSE DE 30 CM PERCAGE @ 100 mm
Produit spécial refoulement (@ 50) 1 seule réhausse possible en Pour percer, boucher et créer une

accessoire par poste nouvelle entrée en @ 100 sur votre

(25m - Réf : 000262] R&T - 000284 station de relevage

Réf : 002214

@

Réf : 002212

KIT CONNECTEUR ETANCHE RALLONGE DE CABLE
Permet de brancher et débrancher la Cable avec kit connecteur étanche pour
pompe sans la contrainte du cable. rallonger vos cables de pompe, flotteur... a

votre longueur.

sl =
(20m - Réf : 002313

(30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

(20m - Réf : 003765
(30m - Réf : 004008
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